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Esquema de 
Trazabilidad del 
Laboratorio
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Kit de 
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INTI – Física y Metrología  
(Electricidad)

PATRÓN DE TRABAJO 
de Potencia de RF y Microondas
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• Parámetros S (Scattering)
• Definición 
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• VNA (Vector Network Analyzer)
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• VNA - Diagrama básico
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• Calibración del VNA
      Método TOSM - Diagrama en bloques
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• Calibración del VNA
      Método TOSM - Diagrama de flujo de señal
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• Calibración del VNA
      Kit de Calibración TOSM
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• Calibración del VNA
      Sliding Load
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• Calibración del VNA
      Sliding Load – Principio de funcionamiento
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• Calibración del VNA
      Método TRL – Diagrama en bloques
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• Calibración del VNA
      Método TRL – Diagrama de flujo de señal
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• Calibración del VNA
      Kit de calibración TRL
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Banco de Potencia en RF (hasta 18 GHz)
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Banco de Potencia en RF (hasta 18 GHz)
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Proyectos en curso para futuras ampliaciones:

•Parámetros S

   Medición hasta 26.5 GHz con Kit 3.5 mm.

 

• Potencia de RF

   Reequipamiento y mejora del banco de medición de potencia en conector N.

   (adquisición de elementos de mayor precisión y mejora de incertidumbres)

   Expansión del banco de medición de potencia para conector 3.5 mm.
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Gracias por su atención !
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www.inti.gob.ar/electronicaeinformatica/ utrf  

calibraciones@inti.gob.ar


